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和国実学園自白プロジェク ト (目白と略記)の 風書に関し、以下の調査検討を行いま

したので報告します。

l NEDOの 風力発電用データベースによる風況観査

風力発電で利用されるNE90公表の風況データ(500mメッシュ)では 年 平均の風遠し

かなく 役 に立ちませんでした。

次に自島区の大気汚業関連の情報をインターネット調査したところ 環 境保全課で区

内3ヶ 所で大気汚業計測を実施 しており 当 然 風 向 風 遠も計刑されていました。

平成 17年 度版ですが次を参照ください。

htt,/洵 m o tv tosh ma tokyo Jo/kankyo/pdf/zenbun pdttsoarch=豊島区の平均風

向風遠

測定地点は 次 の通りです。

①区役所分庁舎 (東池袋 卜191)

②業鴨 31312

③長崎3624

目白 立地予定地に近いのはOで すが 航空写真(地口と共にwob調 査)をみると

Oの 測定点の周囲が 高 層ビル 高 架高速道購があり ② は北側に学校があり、その風
向データに影響が出ていると予想されます。

①、②は北東 京 北東 北 北東 東 の風が多いと報告されています。

航空写真では 目 白 立 地予定地の北側 西 側 東 側は 高 層の建物がほとんど無い

状況ですので そ の周辺建物状況からすると ③ の測定点のデータを参考にすることが

良いと判断されます。

長崎測定=の ‖16年の風向は 北 北西 181特 北 12い  南 市西 10酬 と報告されてい

ます。



3 風 害対策検討 (楽)

今回の目白 立 地予定地は ほ に高北 (多少南高西―北北東)に 走るJRに 沿つてお
り そ の」R空 間が風の道となつていると予想され 長 崎測定宣計測の風向の風が 建

設予定地上建築物のEE面に当たり そ の風の一部が下向きの風となり 線 路と目白 立

地予定地との間にある狭い歩道に 吹 き付ける可能性があります。

この歩道への風害対策としては 冬 場の下向き風の風遠を減遠させるため ネ ット状
のフェンスを設け 植 栽するのが 1つ の方法と考えられます。

特に北側は、高層部の北賢面は 近 隣の住居より多少離れた位置となっており 北 風

による風害発生は ほ とんど無いと予想されます。必要であれば西側と同様の風言対策
は可能です。

今回の目自 立 地予定地上建物は ほ ぼ南北にたる7 FgL建ての長方形で 南 および北

の肇面積は 西 側 東 側肇面積の約3分 の一しかなく 従 つて北風 南 風の強風が吹い

ても、北/南 賢面に風が当り 風 遠が加速されて風害が発生するされは少ないと予想さ

れます。

高風につしヽては 立 地予定建物の高側に 目 白通 り沿しHこまま7階遭てのビル群が壁

状に既存しており、高 高 東方向の風が 強 く立地予定建物に当たることは少ないと予

想されます。従つてこの方向の強風による風書発生は ほ とんど無いと予想されます。

一方立地予定建物の東および北東側は 二 陪建ての住居群 お よび学技グランドがあ

り こ の方向の風が定常的に多いようであれば 立 地予定建物近接の住層に対し 何 ら

かの風害対疑が必要となりますが 手 いに皇島区の情報では 京 および北東

方向からの風の率は少ない模様であり 特 別な風害対策は不要と判断されます。

逆に立地予定建物が 強 風を遺断する役目を果たすことも多いと考えられます。

以上


